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PREPARAZIONE ALIMENTI,

TRITACARNE/GRATTUGIA, 22 - TCG 22

DAKOTA CE 380/50/3
Codice: SI22221603E

Fornitore: SIRMAN SPA

Modello: TCG 22 DAKOTA CE 380/50/3

Descrizione
• Corpo in alluminio anodizzato e fianchi in ABS

antiurto. • Generoso motore ventilato. • Sistema di

riduzione ad ingranaggi a bagno d’olio. • Ingranaggi

elicoidali temperati e rettificati. • Bocca tritacarne e

bocca grattugia facilmente rimovibili senza attrezzi. •

Bocca tritacarne completamente in acciaio inox AISI

304 o in alluminio. • Piastra e coltello inox. • Bocca

grattugia in alluminio brillantato di grande capienza.

• Capiente e pratica vasca di raccolta prodotto in

plexiglass trasparente. • Rullo smontabile in acciaio

inox. • Comandi con inversione di marcia di serie.

Versione CE con: - Comandi 24 volt con NVR. -

Dispositivo di sicurezza su vaschetta raccolta

formaggio. - Dispositivo di sicurezza sul pressore

grattugia.

Scheda tecnica

NOME

PREPARAZIONE ALIMENTI,

TRITACARNE/GRATTUGIA, 22 - TCG 22

DAKOTA CE 380/50/3

Name

MODELLO TCG 22 DAKOTA CE 380/50/3

PESO PRODOTTO (KG) 35,00 Dimensions

VOLUME (M3) 0,000

LARGHEZZA CON IMBALLO (MM) 750

PROFONDITÀ CON IMBALLO (MM) 580

ALTEZZA CON IMBALLO (MM) 800

PESO CON IMBALLO (KG) 47,00

VOLUME CON IMBALLO (M3) 0,348
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MATERIALE ABS Technical Specs

SUPPORTO DA BANCO

ASSORBIMENTO ELETTRICO IN WATT 1100,00

TENSIONE ALIMENTAZIONE TRIFASE 3N

VOLTAGGIO 400 V

NAZIONE DI PRODUZIONE ITALIA

RAPPORTO ELICA/DIMENSIONE BOCCA IN

USCITA
22

CAPACITÀ DI PRODUZIONE KG/H 120,00

GRUPPO MACINAZIONE
SISTEMA ENTERPRISE GRUPO MACINAZIONE

IN INOX

PRESENZA MESCOLATORE NO

VARIATORE DI VELOCITÀ CON INVERSIONE DI MARCIA

D-TAG
TRITACARNE / ABBINATO TRITACARNE-

GRATTUGIA

Categorization

DETTAGLIO D-TAG ABBINATO TRITACARNE GRATTUGIA

I modelli e le specifiche tecniche dei prodotti indicati possono subire variazioni senza preavviso.


